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Izen-abizenak / Nombre...:

Cerdmica Utzubar, S.A:

Helbidea / Domicilio......... C/ Carretera de Pamplona, km. 40

Herria / Localidad............. 31820 Etxarri-Aranaz (Navarra)

S

cayola.

EKO MATERIALA / MATERIAL A ENSAYAR;

Fabrica de blogue ceramico revestido con

ESKATUTAKO ENTSEIUAK / ENSAYOS SOLICITADOS:

Medida de la resistencia térmica superficial R

FEgiaztagiri honek laborategian jasotako laginei
egindako cntseiuen emaitzen azalpena jasotzen du.
hortaz, Eusko Jaurlaritzako FEtxebizitza eta
Arkitektura Zuzendaritzako Etxegintzaren Kalitatea
Kontrolatzeko Laborategiak bakar-bakarrik du
berak entseiatutako ezaugarrien erantzukizuna,
alegia, jasotako laginei dagozkienak eta ez
produktuari oro har. Hemen biltzen diren ondorioek
ez dituzte inolaz ere gainditzen entsciu horiek
finkatzea uzten dituzten eragina eta esanahia.

Ez zaie egiaztagiri honen berririk emango
hirugarrenei, eskatzaileak berariazko baimena eman
ezean, lan horiek izaera partikular eta isilpekoa
baitute.

Ez da agiri hau kopiatu edota argitaratzeko
baimenik ematen, Eusko Jaurlaritzako FEtxebizitza
eta  Arkitektura Zuzendaritzako Etxegintzaren
Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiak idatzizko
baimena eman eczean, entseiuan lortutako emaitza
é,uztiak jaso beharko direla bcnan

eta (learte Gaxetako Qallal\ Lta Eusl\al Herriko
Unibertsitateak duten hitzarmenaren oinarri bezala,
Etxegintzaren Kalitatea Kontrolatzeko
Laborategiaren Arlo Termikoa lantzeko, igorri da.

Este certificado contiene la exposicion de los
resuitados obtenidos en los ensayos a que han sido
sometidas las muestras recibidas en el Laboratotio,
por lo que el Laboratorio de Control de Calidad de
ld Edificacion de la Direccion de Vivienda y
Arquitectura  del  Gobierno  Vasco  responde
uUnicamente de las caracteristicas por ¢l ensayadas,
referidas a las muestras recibidas y no al producto
en general, y las conclusiones que aqui se formulan
no exceden, en ningln caso. ¢l alcance y significado
que permiten establecer dichos ensayos.

De este certificado no se facilitard informacién a
terceros. salvo autorizacién expresa del peticionario,
considerando estos trabajos de carcter particular y
confidencial.

No se autoriza la tr'mu'»rup- 16n \”/0 pub!lcgci(’m de
este documento sin el consentimiento por escrito del
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificacion
de la Direccion de Vivienda y Arquitectura del
Gobierno Vasco, debiendo rcﬂqaree en e¢lla todos
los resultados obtenidos en el en

Este certificado se ha cmmdo en base al
Convenio suscrito entre ¢l Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y
la Universidad del Pafs Vasco para el desarrollo del
Area Térmica del Laboratorio de Control de Calidad
en la Edificacion,

Vitoria-Gasteiz, 2007ko irailaren 21la
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de septiembre de 2007
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En el presente informe se recogen los resultados del ensayo de resistencia térmica
realizado segtn norma UNE 92204:1995 / UNE EN ISO 8990:1997 de un cerramiento
vertical compuesto por fabrica de bloque ceramico de 18 cm de espesor y enlucido de
mortero-escayola con acabado final de capa de pintura por ambas caras, con junta
vertical machihembrada y junta horizontal de pegamento cola en base yeso. La
muestra ha sido construida a partir de un muro previamente ensayado con
revestimientos de yeso (muestra T-0510-35, Informe 0510Y35/1). Las fechas de
ejecucion y acondicionamiento que aparecen a continuacién son las correspondientes
a los nuevos revestimientos y su posterior acondicionado.

Recepcién de material: 29 de enero de 2007.

Ejecucién: 24 de mayo de 2007 (revestimientos) y 24 de agosto de
2007 (pintura).

Acondicionado: 28 de mayo a 22 de agosto de 2007 y de 24 de agosto a
3 de septiembre de 2007.

Ensayo: 3 de septiembre a 17 de septiembre de 2007.

2. SOLICITANTE.

EMPRESA: Ceramica Utzubar, S.A.
DIRECCION: C/ Carretera a Pamplona, km. 40
31820 Etxarri-Aranaz (Navarra).

PERSONA DE CONTACTO: Jon Igoa

3. PREPARACION DE LA MUESTRA Y EJECUCION DEL

ENSAYO.

La ejecucion del cerramiento y el ensayo se ha llevado a cabo en el Laboratorio de
Control de Calidad de la Edificacién del Gobierno Vasco, sito en:

C/ Aguirrelanda, n°® 10
01013 Vitoria — Gasteiz.

Todas estas actividades se han realizado en virtud del convenio suscrito por el
Gobierno Vasco y la Universidad del Pais Vasco para el desarrollo del Area Térmica
del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificacion.

Los materiales necesarios para la construccién del cerramiento han sido
seleccionados y entregados por el solicitante del ensavo. La construccién de la

Informe de Ensayo N° 0510Y36/2 Pégina 3 de 11
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muestra la ha realizado el solicitante, bajo la supervision del personal del laboratorio
durante los dias 24 de mayo y 24 de agosto de 2007.

El ensayo se ha realizado entre el 3y el 17 de septiembre de 2007.

UNE 92204:1995: “Aislamiento térmico. Determinacion de las propiedades de
transmision térmica en régimen estacionario. Métodos de |a caja caliente guardada y
calibrada.”

UNE EN ISO 8990:1997: “Determinacién de las propiedades de transmisién térmica
en régimen estacionario. Métodos de la caja caliente guardada y calibrada.

5. DISPOSICION DE MEDIDA.

dimensiones de la muestra han sido 2 x 2 metros (superficie de la muestra 4 m?).
a muestra ha sido construida sobre un cerco de madera de 17 cm de anchura,
orzado exteriormente por un perfil de acero.
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unas dimensiones medidas de 193 mm de aito, 303 mm de largo y
spesor (ver figura 1). El peso medio del bloque ha sido de 11,01 kg.

La muestra ha sido acondicionada en equilibrio con una atmésfera a 23 °C y 50 % de
humedad relativa. En estas condiciones su masa, considerando ei conjunto de la
solucion constructiva junto con el premarco es de 1.455 kg.

~ na

a muestra.

En las siguientes fotos s

g
proceso de construccion

€ pueden observar las dimensiones principales del bloque y el
Aa i
uc i
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303 mm

180 mm

193 mm

Figura 1 - Dimensiones principales del bloque.
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Figura 2— Detalle de la unién entre bloques

Figura 3 — Levante de la muestra.
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Figura 5§ — Enlucido de la muestra tras quitar los revestimientos anteriores.
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Recintos de ensayo.

El ensayo se ha realizado en el equipo de caja caliente guardada (compuesta por una
camara caliente (CC), una camara fria (CF) y un anillo de atemperado (AT)). En el
interior de la camara caliente se encuentra la caja de medida, aislada térmicamente.
La caja de medida tiene una seccién de medida de 1 mZ2.

En la imagen siguiente se puede ver un esquema del equipo.

\

<

o < Termopares
" < C
Gl ,
CAMARA = CAMARA
CALIENTE 2 FRIA
A
S

UNIDAD DE
ACONDICIONAMIENTO
UNIDAD DE
ACONDICIONAMIENTO

Anillo de atemperado
Figura 6 - Esquema de las camaras

Condiciones del ensayo.

En el esquema siguiente se puede apreciar la disposicion de la muestra.

Q
o o
> >
0] o O
; 5 2 213 ,
Camara wlsg Bl Camara
1 o 0 ]
O | = P
. S|@ a9|k ,
Caliente 2 o2 Fria
O (=}
= =

Figura 7 — Disposicion de la muestra
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Los parametros de consigna en los puntos de regulacion han sido:

Temperatura CC: 20°C (£0,1%C)

Temperatura CF: 0°C (20,1 °C)

Temperatura AT: 10%C (2056 %C)

AIRE Camara caliente Camara fria
Temperatura (°C) 20 0
Velocidad (m/s) Zl 4
Direccion del aire Paralelo Paralelo
Sentido Descendente Descendente
Equipos de medida

La posicién de los sensores en la muestra se puede apreciar en el grafico adjunto.

® #
L
@i
&® o & Ly B
Ll &

Figura 8 - Disposicion de sensores

Informe de Ensayo N°0510Y362 Pagina 9 de 11



A zaval zazu

EUSKO JAURLARITZA Pirery
WA
ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO == DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y
SAILA ASUNTOS SOCIALES
Etxegintzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laboratorio de Control de Calidad en la  Universidad Euskal Herriko
Laborategia Edificacion del Pais Vasco Unibertsitatea

6. PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACION.

La resistencia térmica superficial del muro (R;) se ha calculado segun la norma
UNE 92204:1995 de acuerdo con la siguiente expresion:

1.1
Bolede A0 [6.1]

. S
donde:
Ts es la temperatura de la superficie interior o lado caliente (K).
Tse es la temperatura de la superficie exterior o lado frio (K).
® es el flujo de calor a través de la probeta (W).
A es la superficie de medida, perpendicular al flujo de calor (m?).
Por lo que la resistencia térmica superficial vendra expresada en m*K / W.

Por su parte la transmitancia térmica U (W / m*K) en el caso de separacion entre
ambiente exterior e interior vendra dada por la expresion:

1 1

e
R, R.+R +R_

[6.2]
siendo

Rs; es la resistencia térmica superficial interior, cuyo valor para el caso de un
cerramiento vertical, con flujo de calor horizontal es 0,13 m?K / W.

Rs. es la resistencia térmica superficial exterior, cuyo valor para el caso de un
cerramiento vertical, con flujo de calor horizontal es 0,04 m*K / W.

Si el cerramiento separa dos ambientes interiores la transmitancia vendra dada por la
expresion:

el 1

B e e [6.3]
B, R +R +R,

Siendo Ry la misma que en el caso anterior.
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7. RESULTADOS.

En la siguiente tabla se recogen los valores mas importantes del ensayo:

MURO Camara caliente Camara fria
T? media superficial(°C) 18,7 14
AT medio superficial (°C) T3
Flujo de calor medio (W/m?) 29,9
Masa inicial (kg) 1.455
Masa final (kg) 1.453
Duracién del ensayo (h) 96

Con los datos obtenidos el valor de la resistencia térmica superficial del muro* es:

R= 058 m*K/W

Y el valor de la transmitancia para separacion con el exterior, segun la expresion [6.2]
es:

U= 1,34 W/m%*K

Si se trata de un cerramiento de separacion entre ambientes interiores, la
transmitancia valdria segun la expresion [6.3]

U= 1,19 W/m*K

* La incertidumbre de las medidas se encuentra dentro del rango fijado por la norma
DIN 52611.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de septiembre de-2

1;"‘{',“ WA r

~
,"‘"”
~ Jose M2 S

Responsable Area

Ilvan Flores
Técnico de ensayos
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